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1.   Úvod

       Na základe objednávky objednávateľa  ATOPS s.r.o., Bratislava ( obj. zo dňa 27/02/17 Ing.Jozef

Janík, Ing.Jozef Gajdoš ) sme pristúpili k vypracovaniu podrobného inžinierskogeologického prieskumu

pre  akciu:

„ Modra -  obytný súbor Malé Hliny “

evidovanú  pod  našim  interným  číslom  -  02/2017

Podľa  §  13  geologického  zákona  569/2007  Z.z.  a  Vyhlášky  MŽP  SR č.  č.  51/2008  Z.z.,  ktorou  sa

vykonáva geologický zákon bola ohlásená evidencia týchto prác sekcii geológie a Štátny geologický ústav

Dionýza Štúra tejto zákazke pridelil číslo 121/2017..

2.   Predmet a problematika prieskumu

           ATOPS s.r.o. si objednal vypracovanie podrobného inžinierskogeologického prieskumu lokality,

zameraného na  zistenie inžinierskogeologických pomerov v extraviláne mesta Modra, na parcele č. 8347

( viď situáciu 1 a 2 ). Číselný kód obce je 508101, kód k.ú 838039 ( Bretislavský kraj, okres Pezinok ).

         Táto  etapa  prieskumu  bola  zameraná  na  zistenie  inžiniersko-geologických

a hydrogeologických pomerov - úložných pomerov, fyzikálno-mechanických vlastností základovej pôdy

zistenie  hladiny  podzemnej  vody  a  posúdenie  vhodnosti  zemín  ako  podložia  komunikácií  .  Súčasťou

inžinierskogeologického prieskumu bolo aj zistenie radónového rizika. 

         Ako podklad pre vypracovanie prieskumu nám Ing.Zelinkovou boli okrem povolení vstupov na

pozemok  a  vzjadreniach  o  stretoch  záujmov  poskytnuté  situácie  so  zakreslenými  projektovaným

objektami, komunikáciami a inžinierskymi  sieťami  ( viď.príl.2 ). 

3.   Rozsah a metodika prieskumných prác     

V etape podrobného prieskumu bolo rozhodnuté ( po dohode s objednávateľom ) o zrealizovaní 3

vŕtaných sond do  hĺbky 10 m pod úroveň rastlého terénu a 4 vŕtaných sond do  hĺbky 5 m pod úroveň

rastlého terénu .

       V rámci prieskumu bolo zrealizovaných celkovo 50 bežných metrov vrtov.  Sondy boli  odvŕtané

nárazovotočivým spôsobom vrtnou súpravou UGB 50M  priemeru 180 mm ( vrtmajster p.Mikuš Július a

vrtmajster pán Bene ) dňa 8.3.2017 a 14.3.2017. Zároveň boli odobrané aj vzorky zemín na laboratórne

spracovanie   (  21  ks  poloporušených  vzoriek  na  zistenie  ich  fyzikálno-mechanických  vlastností,
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Atterbergových  medzí,  kriviek  zrnitostí  a  zistenie  koeficientov  filtrácie  výpočtami  z  kriviek  zrnitostí  ).

Výsledky laboratórnych rozborov tvoria súčasť prílohy  4.

     Úradné meranie objemovej aktivity radónu  vykonala firma AG&E s.r.o. Bratislava ( RNDr.Miroslav

Hodál ). Výsledky meraní podrobne dokumentuje príloha č 5.

Pre IG prieskum boli spracované archívne materiály  Geofondu a staršie prieskumné práce. Sú

uvedené v zozname použitej literatúry  ( kap. 11 ). Vrty sú  zdokumentované  v  kapitole  7.   

4.   Stručná charakteristika geologických  pomerov  širšieho  územia        

4.1. Geologická charakteristika územia 

     Geomorfologicky začleňujeme záujmové územie do priestoru pododdielu Podmalokarpatskej

pahorkatiny.Nachádza sa na rozhraní úpätia Malých Karpát a Podunajskej nížiny.

     Z geologického hľadiska je záujmové územie budované sedimentárnym neogénom a proluviálnym,

deluviálnym a fluviálnym kvartérom.

     N e o g é n  - sedimenty sú zastúpené pestrofarebnými ílovito – piesčitými zeminami sarmatského

veku. Povrch mocnej vrstvy neogénnych sedimentov sa nachádza v hĺbke cca 2 - 3m pod úrovňou terénu.

     K v a r t é r  - je reprezentovaný málo mocným  polygenetickým pokryvom charakteru ílovitých pieskov

a piesčitých ílov a  proluviálnymi sedimentami charakteru nízko a stredneplastických ílov s piesčitejšími

preplástkami a prítomnosťou úlomkov a poloopracovaných valúnov granitov a vápencov. Antropogénne

sedimenty – navážky – neboli  prieskumom zistené v tomto v minulosti  poľnohospodársky obrábanom

území.

4.2. Hydrogeologické pomery

     Hydrogeologické pomery sú závislé na geologicko - úložných pomeroch kvartérnych a terciérnych

sedimentov.  Predmetné územie je  napájané podzemnými vodami,  stekajúcimi  z vyšších častí  svahov

Malých Karpát a taktiež je ovplyvňované i priesakmi zrážkovej vody ( hlavne v obdobiach dlhotrvajúcich

zrážok a topenia snehu ). Hladina podzemnej vody značne kolíše a často je i mierne napätá ( vplyvom

úložných pomerov ). I keď vlastnými vrtnými prácami bola hladina podzemnej vody zistená hlbšie ako 3,90

m p.t. prípadne nebola navŕtaná vôbec ( vo viacerých sondách do 5m), odporúčame uvažovať so závermi

výsledkov starších prieskumov, ktoré predpokladajú občasný výskyt hladiny podzemnej vody 0,5 – 1,5 m

p.t. ( resp. až v úrovni terénu hlavne v období dlhotrvajúcich dažďov a v období topenia snehu ). 

S agresívnymi účinkami podzemnej vody voči stavebným materiálom nie je potrebné uvažovať

vzhľadom na jej hĺbku a veľmi malú priepustnosť základovej pôdy.

     V neogénnych sedimentoch sa voda viaže na priepustné piesčité polohy ( napr. v sonde V-3 boli

priesaky v hĺbke 7 až 8m. Sú to však len málo výdatné priesaky a vodárensky prakticky nevyužiteľné.
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5.  Preskúmanosť územia

Pre hodnotenie  podmienok na výstavbu  objektu  sme použili  aj  výsledky starších prieskumov,

najmä prácu :

 BLAHA : MODRA - SÍDLISKO MAJOLIKA IV. STAVBA, PREDBEŽNÝ IGP

 HRUŠKA :  Posudok  o  základovej  pôde  č.  48/1964  pre  sídlisko  Modra  -  kanal.  zberač  "B"  -
kanalizácia a štrbinová nádrž, IGP 

6.  Klimatická charakteristika územia.

Z hľadiska  klimatických  pomerov  leží  skúmaná  lokalita  v klimatickom  okrsku  T4,  ktorý  je

charakterizovaný teplou, mierne suchou klímou, s miernou zimou a dlhým slnečným svitom (Atlas SR).

Miestne klimatické pomery sú charakterizované údajmi  PETROVIČ et al. 1968 , prezentovanými v tab.

1. - 3. :

Tab. 1.:              Priemerná teplota vzduchu [0C]
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok

-1,4 0,6 5,1 10,8 15,7 19 20,9 20,1 16,5 10,5 5,2 1,1 10,3

Tab. 2.:              Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu [%] 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok

82 79 74 67 69 68 67 69 70 78 83 85 74

Tab. 3.:              Priemerné zrážkové úhrny [mm] 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok

46 45 42 42 67 60 72 60 37 58 60 53 642
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7.   Dokumentácia prieskumných prác

Makroskopický popis vŕtaných sond

   

V-1; 224,20 m n.m.                kategória ťažiteľnosti

0,00 -  0,20 pôdny horizont, slabohumózny - charakteru ílovitej hliny so štrkom, 

tmavohnedej farby - kvartér 2

0,20 -  3,20 piesok ílovitý až íl piesčitý ( trieda S5,symbol SC až F4, CS ), 

hrdzavo hnedej farby, s prímesou poloopracovaných   valúnov

prevažne granitoidov a vápenca priemeru 1 – 5 cm 

ojedinele až 30cm, uľahlý, resp pevnej až tvrdej konzistencie, - kvartér 3

3,20 -  4,60 piesok ílovitý ( trieda S5,symbol SC ), vlhký až mokrý, sivohnedej farby, 

stredno až hrubozrnný, uľahlý, resp pevnej až tvrdej konzistencie, - neogén 4

4,60 -  10,00 íl stredneplastický až vysokoplastický ( trieda F6,symbol CI až F8, CH ),

modrosivozelenkavý s hrdzavými šmuhami, v piesčitej polohe od 6,1do 7,8

je prímes drobných poloopracovaných valúnkov priemeru do 1 cm, 

smerom do hĺbky ubúda množstvo hrubozrnnej frakcie a farba 

sa mení na modrosivú, F8 pevnej konzistencie- neogén 4

Slabé priesaky vody možno predpokladať v hĺbke od 3,2m

   

V-2; 223,10 m n.m.                kategória ťažiteľnosti

0,00 -  0,20 pôdny horizont, slabohumózny - charakteru ílovitej hliny so štrkom, 

tmavohnedej farby - kvartér 2

0,20 -  1,80 íl piesčitý až piesok ílovitý ( trieda F4,,symbol CS až S5SC ), 

zvrchu hrdzavohnedý a hlbšie sivohnedej farby, s prímesou 

poloopracovaných  valúnov prevažne granitoidov a vápenca 

priemeru 1 – 3 cm ojedinele až 10cm, uľahlý, resp pevnej až tvrdej 

konzistencie, - kvartér 3

1,80 -  2,70 íl stredneplastický až vysokoplastický ( trieda F6,symbol CI až F8, CH ),

modrosivozelenkavý , pevnej až tvrdej konzistencie - neogén 4

2,70 -  5,40 piesok ílovitý ( trieda S5,symbol SC ), od 4,8 do 5,4m vlhký až mokrý, 

sivohnedej farby, stredno až hrubozrnný, uľahlý, resp. pevnej až tvrdej 

konzistencie, - neogén 4
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5,40 -  6,70 íl stredneplastický až vysokoplastický ( trieda F6,symbol CI až F8, CH ),

modrosivozelenkavý , pevnej až tvrdej konzistencie, - neogén 4

6,70 -  7,80 piesok ílovitý ( trieda S5,symbol SC ), mokrý, sivohnedej farby, stredno

až hrubozrnný, uľahlý, resp.pevnej až  tvrdej konzistencie, - neogén                4

7,80 -  9,60 íl strednepla stický až vysokoplastický ( trieda F6,symbol CI až F8, CH ),

modrosivozelenkavý s hrdzavými šmuhami, pevnej konzistencie - neogén 4

9,60 -  10,0 piesok ílovitý ( trieda S5,symbol SC ), zvodnelý, sivohnedej farby, stredno

až hrubozrnný, uľahlý, resp.pevnej až  tvrdej konzistencie, - neogén                4

Slabé priesaky vody možn o predpokladať v hĺbke od 4,8m
Hladina podzemnej vody  bola  po 1 hodine v hĺbke 4,1m 

V-3; 221,80 m n.m.                kategória ťažiteľnosti

0,00 -  0,20 pôdny horizont, slabohumózny - charakteru ílovitej hliny so štrkom, 

tmavohnedej farby - kvartér 2

0,20 -  2,70 íl piesčitý až piesok ílovitý ( trieda S5,symbol SC až F4,CS ), 

zvrchu hrdzavohnedý a hlbšie sivohnedej farby, s prímesou 

poloopracovaných  valúnov prevažne granitoidov a vápenca 

priemeru 1 – 3 cm ojedinele až 10cm, uľahlý, resp pevnej až tvrdej 

konzistencie, - kvartér 3

2,70 -  4,80 íl stredneplastický až íl piesčitý ( trieda F6,symbol CI až F4, CS),

modrosivozelenkavý , s prímesou šedobielych drobných úlomkov 1 – 5mm,

pevnej až tvrdej konzistencie - neogén 4

4,80 -  5,70 piesok ílovitý ( trieda S5, symbol SC ), sivohnedej farby, jemnozrnný, 

uľahlý, menej ílovitej prímesi - neogén 4

5,70 -  10,0 piesok ílovitý ( trieda S5, symbol SC ), zvodnelý, sivohnedej farby, stredno

až hrubozrnný, uľahlý, resp.pevnej až  tvrdej konzistencie, - neogén                4

Slabé priesaky vody možno predpokladať v hĺbke od 7,7 do 9,10m

Modra  -  obytná zóna Malé Hliny  - podrobný  inžinierskogeologický  prieskum 7



RNDr.Ľubomír  Vančík - INGEVA,     Strmá cesta 2,      811 01  B R A     T I     S     L A     V     A                tel.: 0907 310 195 

V-4; 222,60 m n.m.                kategória ťažiteľnosti

0,00 -  0,20 pôdny horizont, slabohumózny - charakteru ílovitej hliny so štrkom, 

tmavohnedej farby - kvartér 2

0,20 -  2,70 íl piesčitý až piesok ílovitý ( trieda S5,symbol SC až F4,CS ), 

zvrchu hrdzavohnedý a hlbšie sivohnedej farby, s prímesou 

poloopracovaných  valúnov prevažne granitoidov a vápenca 

priemeru 1 – 3 - 5cm ojedinele až 15cm, uľahlý, resp pevnej až tvrdej 

konzistencie, - kvartér 3
2,70 -  5,00 íl piesčitý až piesok ílovitý ( trieda F4,symbol CS až S5,SC ), 

modrošedej farby,  od 4,0m menej ílovitej prímesi, uľahlý,resp. pevnej 

až tvrdej konzistencie, - kvartér 3

          Bez vody 

V-5; 220,50 m n.m.                kategória ťažiteľnosti

0,00 -  0,20 pôdny horizont, slabohumózny - charakteru ílovitej hliny so štrkom, 

tmavohnedej farby - kvartér 2

0,20 -  2,70 íl piesčitý až piesok ílovitý ( trieda S5,symbol SC až F4,CS ), 

zvrchu hrdzavohnedý a hlbšie sivohnedej farby, s prímesou 

poloopracovaných  valúnov prevažne granitoidov a vápenca 

priemeru 1 – 3 - 5cm ojedinele až 15cm, uľahlý, resp pevnej až tvrdej 

konzistencie, - kvartér 3

2,70 -  5,00 íl piesčitý až piesok ílovitý ( trieda F4,symbol CS až S5,SC ), 

modrošedej farby,  od 4,0m menej ílovitej prímesi, uľahlý, resp. pevnej 

až tvrdej konzistencie, - neogén 3

          Bez vody 

V-6; 219,70 m n.m.                kategória ťažiteľnosti

0,00 -  0,20 pôdny horizont, slabohumózny - charakteru ílovitej hliny so štrkom, 

tmavohnedej farby - kvartér 2

0,20 -  2,70 íl piesčitý až piesok ílovitý ( trieda S5,symbol SC až F4,CS ), 

zvrchu hrdzavohnedý a hlbšie sivohnedej farby, s prímesou 

poloopracovaných  valúnov prevažne granitoidov a vápenca 

priemeru 1 – 3 - 5cm ojedinele až 15cm, uľahlý, resp pevnej až tvrdej 

konzistencie, - kvartér 3
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2,70 -  5,00 íl piesčitý až piesok ílovitý ( trieda F4,symbol CS až S5,SC ), 

modrošedej farby,  uľahlý, resp. pevnej až tvrdej konzistencie, - neogén 3

          Bez vody 

V-7; 219,20 m n.m.                kategória ťažiteľnosti

0,00 -  0,20 pôdny horizont, slabohumózny - charakteru ílovitej hliny so štrkom, 

tmavohnedej farby - kvartér 2

0,20 -  2,70 íl piesčitý až piesok ílovitý ( trieda S5,symbol SC až F4,CS ), 

zvrchu hrdzavohnedý a hlbšie sivohnedej farby, s prímesou 

drobných poloopracovaných  valúnov prevažne granitoidov a vápenca 

priemeru 1 –  5cm ojedinele až 15cm, uľahlý, resp pevnej až tvrdej 

konzistencie, - kvartér 3

2,70 -  5,00 íl stredneplastický až íl piesčitý ( trieda F6,symbol CI až F4, CS),

šedý a od 3,3m modrosivozelenkavý , s prímesou šedobielych drobných 

úlomkov 1 – 3mm, pevnej až tvrdej konzistencie - neogén 3

          Bez vody 

8.  Inžinierskogeologické vyhodnotenie

8.1. Úložné pomery

Na  základe  výsledkov  sondážnych  prác,  vyhodnotenia  výsledkov  laboratórnych  skúšok  a

výsledkov starších prieskumov  možno úložné pomery charakterizovať nasledovne :

Povrchovú vrstvu mocnosti  0,20 m reprezentuje  slabohumózny pôdny horizont - charakteru

ílovitej hliny so štrkom, hnedej farby, pod ktorou sedimentoval do hĺbky 1,80 – 3,20 m p.t.  íl piesčitý

(  trieda F4, symbol CS ),  hrdzavohnedej farby,  s prímesou  valúnov  prevažne granitoidov a vápenca

priemeru 1 – 5 cm a ojedinele i 10 – 30 cm. Jedná sa o kvartérne proluviálne sedimenty s premenlivým

obsahom piesčitej a ílovitej frakcie.

Neogénne  sedimenty (  pod  vrstvou  kvartéru,  v  hĺbke  od  2  až  3  m  pod  úrovňou  terénu)

reprezentuje striedanie ílovitých a piesčitých polôh -  íl stredneplastický až vysokoplastický ( trieda

F6, symbol CI až F8, symbol CH ),  farby modrosivej,  sivozelenkavej,  pevnej až tvrdej  konzistencie a

piesok ílovitý ( trieda S5, symbol SC ), uľahlý, resp.pevnej až tvrdej konzistencie
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Hladina podzemnej vody bola vrtmi v záujmovom území zistená v hĺbke 3 - 4 m pod úrovňou

terénu. Vo vrtoch do 5m narazena nebola a vo vrte V-1 boli priesaky zistené až v horizonte 7,70 – 9,10m.

Vplyvom slabej priepustnosti nadložia je hladina podzemnej vody mierne napätá.

Úložné pomery sú graficky znázornené v schématických geologických rezoch 1 – 1´ až 3 - 3´

( príloha č.3 ).

8.2. Fyzikálno-mechanické vlastnosti 

V súlade s laboratórnymi výsledkami  udávame nasledovné odporúčané hodnoty fyzikálno-mechanických 

vlastností zemín:

základovú pôdu ( kvartérna povrchová vrstva ) charakterizujeme ako

íl piesčitý, pevnej až tvrdej konzistencie trieda F4 symbol CS : 

Modul pretvárnosti základovej pôdy :

Edef   =   8 MPa

Efektívny uhol vnútorného trenia :

ef    =   25°

Totálny uhol vnútorného trenia :

u    =   8o

Poissonovo číslo :

  =  0.35

Objemová tiaž zeminy :

  = 18,5   kNm-3

Prevodový súčiniteľ :

  = 0.62

Totálna súdržnosť                                         

                                                                   cu  = 70 kPa

Efektívna súdržnosť

cef   = 20 kPa

Odporúčaná hodnota  únosnosti zeminy v (kPa) : 2  5  0 kPa
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piesok ílovitý,  symbol SC, trieda S 5 : 

Modul pretvárnosti základovej pôdy :

Edef   =   6 MPa

Efektívny uhol vnútorného trenia :

ef  =   26°

efektívna súdržnosť

cef= 0 kPa

Poissonovo číslo :

  = 0.35

Objemová tiaž zeminy :

  = 18,5 kNm-3

Prevodový súčiniteľ :

  = 0.62

Odporúčaná hodnota  únosnosti zeminy v (kPa) 

Stredne uľahlý

šírka základu b [m] 0.5 1 3 6
[kPa] 125 175 225 175

Íl stredneplastický, tuhej konzistencie trieda F6-Cl ( sonda V-7 ): 

Modul pretvárnosti základovej pôdy :

Edef   =   6 MPa

Efektívny uhol vnútorného trenia :

ef    =   19°

Totálny uhol vnútorného trenia:

u    =   0o

Poissonovo číslo :

  = 0.40

Objemová tiaž zeminy :

  = 21  kNm-3

Prevodový súčiniteľ :
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  = 0.47

totálna súdržnosť                                         

                                                           cu=50 kPa

efektívna súdržnosť

cef=14 kPa

Odporúčaná hodnota  únosnosti zeminy v (kPa)  : 100 kPa

Íl so strednou plasticitou, pevnej konzistencie trieda F6 symbol CI : 

Modul pretvárnosti základovej pôdy :

Edef   =   8,0 MPa

Efektívny uhol vnútorného trenia :

ef    =   19°

Totálny uhol vnútorného trenia :

u    =   4o

Poissonovo číslo :

  = 0.40

Objemová tiaž zeminy :

  = 21,0  kNm-3

Prevodový súčiniteľ :

  = 0.47

totálna súdržnosť                                         

                                                           cu=80 kPa

Efektívna súdržnosť

cef=16 kPa

Odporúčaná hodnota  únosnosti zeminy v (kPa)  : 200 kPa
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8.3. Ťažiteľnosť zemín a sklony svahov
            

Na základe makroskopického vyhodnotenia boli kategórie ťažiteľnosti zemín stanovené v súlade s

STN 73 3050 " Zemné práce ". Jednotlivé litologické typy, vyskytujúce sa v záujmovej lokalite sú zaradené

do kategórií ťažiteľnosti v makroskopickom popise sond ( kap. 7 ).   

      

tr.2 – piesok ílovitý 
tr.3 – íl piesčitý s prímesou valúnov štrku
tr.4 – piesok ílovitý zvodnelý, íl vysokoplastický

Pre dočasné výkopy do cca 2,5 m p.t. navrhujeme sklony svahov 1 : 0,25 až 1 : 0,50   ( od 1m pažené v 
zmysle normy )                                                                                                    

9. Stabilita a seizmicita územia

    Po rekognoskácii  terénu možno záujmové územie charakterizovať ako stabilné, bez výrazných

prejavov geodynamických procesov, resp zosuvnej činnosti.  K najvýznamnejším geodynamickým javom

patria  neotektonické  pohyby,  ktoré  sa  odohrali  v  pliocéne s  pokračovanim v  kvartéri.  Tieto  ovplyvnili

súčasný reliéf, charakter a hrúbku kvartérnych sedimentov. Úzko je s nimi spojená seizmicita územia.

V zmysle EUROKÓDU 8: STN EN 1998-1 - navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť, jej
národnej prílohy STN EN 1998-1/NA záujmové územie charakterizujeme nasledovne:
                    V zmysle tabuľky 3.1 STN EN 1998-1 podložie zaraďujeme do kategórie: B

V zmysle  tabuľky  NB.5.1.  pre  kategórie  podložia  B udávame súčiniteľ  podložia  S  a hraničné
periódy podložia (TB, TC, TD) pre spektrum horizontálnej pružnej seizmickej odozvy pre územie Slovenska
nasledovne:
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V zmysle tabuľky 4.3 STN EN 1998-1 projektované budovy zaraďujeme do II- triedy významnosti.

V zmysle bodu(5)P hodnota súčiniteľa významnosti pre II. triedu významnosti: g1=1,0.

Základné seizmické zrýchlenie zodpovedá zemetraseniu s periódou výskytu 450 rokov a vzťahuje

sa na objekty so súčiniteľom významnosti  g1=1,0 s priemernou životnosťou 50-100 rokov.  Ak sú pre

konštrukciu stanovené prísnejšie kritériá, seizmické riziko sa osobitne zhodnotí s uvážením variácie hĺbky

hypocentra a vplyvu geológie podľa STN 73 0036 čl. 4.1.2.4. V zmysle článku NA.2.6 STN EN 1998-1/NA

pre stavby so súčiniteľom významnosti g1>1,0 je potrebný odborný posudok

V zmysle EUROKÓDU 8: STN EN 1998-1 - navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť, jej

národnej prílohy, zmena 2 STN EN 1998-1/NA/Z2 je hodnota agR = 0,86 m.s-2

                                                   
10.  Záver

Na základe rekognoskácie terénu, štúdia archívnych materiálov, spracovania výsledkov starších

prieskumných  prác  a   výsledkov  vlastných  sondážnych  a  laboratórnych  prác  možno  konštatovať

nasledovné :

 základovú pôdu v preskúmanej lokalite tvorí  do hĺbky 1,80 – 3,20 m pod terénom íl 

piesčitý,  symbol CS, trieda F4.  Pri navrhovaní základov je možné postupovať podľa zásad

1. geotechnickej kategórie. Objekty bytoviek môžu byť založené na plošných základoch

 Hladina podzemnej  vody bola  vrtmi  v  záujmovom území zistená v hĺbke  3 -  4  m pod

úrovňou terénu. Vo vrtoch do 5m narazena nebola a vo vrte V-1 boli priesaky zistené až v

horizonte 7,70 – 9,10m.  Vplyvom slabej priepustnosti nadložia je hladina podzemnej vody

mierne napätá

 súvislá hladina podzemnej vody sa v úrovni zakladania vyskytovať nebude a 

neovplyvní zakladanie  –  hladina sa nachádza pod predpokladaným dosahom výkopových 

prác; objekty však odporúčame izolovať pred zemnou vlhkosťou. 

 úložné pomery sú jednoduché 

  Základové pomery v mieste výstavby sú vhodné

 podložie projektovaných komunikácií a parkovísk v preskúmanej lokalite tvoria íl piesčitý,

symbol CS1, trieda F4  a piesok ílovitý ( trieda S5, symbol SC ), - patria do skupiny III. –

V. – poskytujú  vhodné až veľmi vhodné podložie pre komunikácie, ( i ako materiál do

násypov )
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 vzhľadom na  nízke  koeficienty  priepustnosti  (  viď  príl.4  )  bude  obtiažne  realizovať

odvod zrážkovej vody vsakom do podložia ( treba počítať s väčším retenčným objemom

vsakovacích objektov  a zaúsťovať ich do väčších hĺbok)

 pri  plošnom zakladaní  odporúčame základovú špáru chrániť  vrstvou min.  20 cm mocnou,

ktorú odporúčame odstrániť až tesne pred betonážou základov

 výsledky radónového prieskumu podrobne dokumentuje príloha 5.

 na odsúhlasenie základovej škáry jednotlivých objektov odporúčame prizvať geológa

V Bratislave, dňa 23.03.2017    

Zodpovedný riešiteľ : RNDr.Ľubomír Vančík

11.  Zoznam použitej literatúry 

 

1 . BLAHA, Marián

MODRA - SÍDLISKO MAJOLIKA IV. STAVBA, PREDBEŽNÝ IGP

Organizácia: TRNAVA, STAVOPROJEKT, 1989, nestr., 9 príl., 1 diel.

2.  ČERNOHOUS, Karel

Modra - sklad zdravotníckeho materiálu, IGP

Organizácia: Bratislava, Prefmonta, 1975, 7 s., 4 príl., 1 diel

3.  HRUŠKA, Ivan

Modra - Majolika - plynová regulačná stanica, posudok o základovej pôde č. 2/1971, IGP

Organizácia: Bratislava, Stavoprojekt, 1971, 7 s., viaz. príl., 1 diel.

Modra  -  obytná zóna Malé Hliny  - podrobný  inžinierskogeologický  prieskum 15



RNDr.Ľubomír  Vančík - INGEVA,     Strmá cesta 2,      811 01  B R A     T I     S     L A     V     A                tel.: 0907 310 195 

4.  HRUŠKA, I.

Posudok o základovej pôde č. 48/1964 pre sídlisko Modra - kanal. zberač "B" - kanalizácia a 
štrbinová nádrž, IGP

Organizácia: Bratislava, Krajský projektový ústav pre bytovú a občiansku výstavbu, 1964, 7 s., viaz. príl., 1
diel

5.  KULLMAN, E. a kol.

Základná hydrogeologická mapa 1:200 000 list 36 - Banská Bystrica, čiastková záverečná správa. 
Názov úlohy: Základný hydrogeologický výskum spojený s edíciou hydrogeologických máp.

Organizácia: Bratislava, GÚDŠ, 1978, 472 s., 13 príl., 1 diel.

6.  MIKUŠ, František - HRUŠKA, Ivan

Modra - Majolika, obchody, podrobný IGP, posudok o základovej pôde č.210/75

Organizácia: Bratislava, Stavoprojekt, 1975, 7 s., viaz. príl., 1 diel

Atlas SR

Inžinierskogeologická mapa Slovenska M 1:200 000

Modra  -  obytná zóna Malé Hliny  - podrobný  inžinierskogeologický  prieskum 16



miesto prieskumu

LEGENDA:

Preh¾adná situácia Preh¾adná situácia 

1   A4

Podrobný  inžinierskogeologický  prieskum

INGEVAINGEVARNDr.¼ubomír Vanèík,RNDr.¼ubomír Vanèík,

vypracovala:     RNDr.Vanèíkovávypracovala:     RNDr.Vanèíková zodpovedný  riešite¾: RNDr.Vanèíkzodpovedný  riešite¾: RNDr.Vanèík

Obec:  ModraObec:  Modra

dátum:dátum:

stupeò:stupeò:

èíslo zákazky:èíslo zákazky:

èíslo  prílohy:èíslo  prílohy:

03. 201703. 2017

podrobnýný  IGP 

Objednávate¾:  ,  Lombardiniho ATOPS  s.r.o. 17,  831 03  Bratislava Objednávate¾:  ATOPS  s.r.o.,  Lombardiniho 17,  831 03  Bratislava 

“  
                     

 Modra - obytná  zóna  Malé  Hliny ”

                                                   

“  Modra - obytná  zóna  Malé  Hliny ”
                     
                                                   

mierka:mierka:

formát:formát:

Mobil:     +421 (907) 310 195

Telefón:  +421(2) 544 13 067

Okres:  Peyinok  kód: 107Okres:  Peyinok  kód: 107 kód :  508 101kód :  508 101

èíslo  ŠGÚDŠ:èíslo  ŠGÚDŠ:

121/2017121/20171.1.

   2/2017   2/2017

500 m500 m00

  skúmané

e    z mie
ú



Situácia  sond   -  príloha è.2
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Legenda:

neogén

piesèitý íl ( F4 až S5 )

vzdialenos�  sond

priesaky podzemnej vody

131,60 m

221,00

222,00

humózny  horizont

223,00

224,00

225,00

Schematický  geologický  rez  1 - 1´Schematický  geologický  rez  1 - 1´
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èíslo  prílohy  3.èíslo  prílohy  3.
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